
ANTIFURTO : GAPID4M
 

GAPID4M

  

Sensore antiscavalcamento/antisfondamento con tecnologia MEMS, che sfruttando le capacit' di un accelerometro triassiale ' in grado di
discriminare e/o rilevare ogni tipo di vibrazione o spostamento, fornendo la migliore protezione per moltissime superfici di applicazione.
Completo di 6 funzioni preset e 3 funzioni di autoapprendimento, tamper anti-rimozione del coperchio, contenitore anti-urto IP66, alimentazione
a batteria o 8-30Vcc, cavo di collegamento da 4 metri. Esso rappresenta la pi' moderna evoluzione ed innovazione nel campo delle protezioni
perimetrali.

SCHEDA TECNICA
GAPID4M

Area massima di Copertura 3 x 5 metri (dimensione massima pannello con
sensore installato al centro)

Taratura e programmazione On Board
Funzioni n.3 funzioni diautoapprendimento,n.6 funzioni di

applicazione standard, salvataggio automatico
del set-up di programmazione

Uscite n.3 Uscite: O.C. Batteria Scarica / N.C. Allarme
/ N.C. Tamper

Cavo Cavo da 4 metri, anti-rosicchio, calpestabile,
adatto ad uso esterno, diametro 6 mm.

Alimentazione 3,6V (batteria) o 8~30Vcc
Assorbimento 0,05 mA (Stanby) / 0,8 mA (Allarme)
Dimensioni 102 x 52 x 19 mm
Temperatura di esercizio -40°C ~ 80°C
Materiale Policarbonato nero antigraffio, resistente agli

UV.
Grado di protezione IP66
Montaggio Kit installazione incluso con staffa metallica e

viti.
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