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NETWORK VIDEO RECORDER CON 50MBPS DI BANDA IN INGRESSO (FINO A 8-CH IP VIDEO), 1 INTERFACCIA
SATA,H.265+/H.265/H.264+/H.264,2 ANTENNE ESTERNE, VELOCIT' DI TRASMISSIONE FINO A 144MBPS, MINI 1U CONTENITORE
(METALLICO)

SCHEDA TECNICA
Codice 13HNVR108EWF
Canali 8
Risoluzione 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/

2CIF/CIF/QCIF
Banda in uscita 40 Mbps
banda in ingresso 50 Mbps
Uscita Video 1-ch HDMI, 1-ch VGA
HDMI 1080P
VGA 1080P
Compressione video H.265 ; H.265+ ; H.264 ; H.264+
PLAYBACK 1 Ch @ 4 MP/ 4 Ch @ 1080 p
CODEC AUDIO G.711 ;G.722;G.726; MP2L2
Audio output1-ch, RCA (Linear, 1 K?) 1 Ch RCA (2.0 Vp-p, 1K?)
HDD 1 HDD SATA (MAX 6 Tb)
Ethernet 1, RJ-45 10/100
Protocolli supportati HTTP, UPnP, NTP, SADP, DDNS, SMTP, NFS,

iSCSI, UpnP, HTTPS, Wifi 2,4 Ghz IEEE
802.11b/g/n

USB 2 x USB 2.0
Ingresso allarme
Uscita Allarme
Alimentatore 12 Vdc max 24W
Temperatura di lavoro -10 °C to 55 °C
Umidita' di lavoro 10% a 90%
Dimensioni 260 x 246 x 48 mm
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